
开机进入欢迎画面：

按“监控”进入灌装设置画面。
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灌装量设置页面，机器的灌装量（灌装时间）可以在该画面中进行修改，（注意：因为关乎

机器的灌装准确度，请不要随便修改，如有必要请专门的人员进行修改。）

在本画面中可实现灌装量的调整。



灌量校正设置页面，对灌装头灌量进行校正校准

本页面进行惯量的校正设置

1#时间参数为 1#头灌装量设定（灌量可为任何单位，但必须统一）

2#时间参数为 2#头灌装量设定（灌量可为任何单位，但必须统一）

3#时间参数为 3#头灌装量设定（灌量可为任何单位，但必须统一）

4#时间参数为 4#头灌装量设定（灌量可为任何单位，但必须统一）

1#实际参数为输入 1#头实际灌装量（灌量可为任何单位，但必须与灌量参数统一）

2#实际参数为输入 2#头实际灌装量（灌量可为任何单位，但必须与灌量参数统一）

3#实际参数为输入 3#头实际灌装量（灌量可为任何单位，但必须与灌量参数统一）

4#实际参数为输入 4#头实际灌装量（灌量可为任何单位，但必须与灌量参数统一）

设置完毕后按“校正”进行校正



延时参数修改画面，在本画面中可以对机器的各个运行参数进行修改，因为关乎机器的运行

状态，非必要时不要修改。

参数的设定方法与灌装量修改画面同，可参照灌装量修改画面的参数设定方法，下面仅介绍

参数的意义。

下潜延时：是指从开始下潜到开始灌装所用的时间，该时间保证了灌装头下潜到灌装位置后

才能灌装。

补液延时：是指从开始接收到浮球给的信号到执行补液动作之间的时间。
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